&p-A, MALAGUT Ciclomotore a due ruote ANNO
S. Lazzaro di Savena
(BOLOGNA) GAM 59 1979
Omologato dal ministero dei Trasporti-Direzione Generale M.C.T.C. ::::::::tfa
Certificato n. 19748 OM in data 13-9-79. E' autorizzato il rilascio s i
della dichiaraz. di conformita di cui all'art. 53 del T.U. 15:6-59 n. 393 | 97
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TELAIO §
TIPO DI STRUTTURA PORTANTE: telaio monotrave MOTORE: MORINI FRANCO MOTORI
In tubo e lamiera Posti uno Marca e tipo: FM 4M/R DGM XX OM
DIMENSIONI: Ciclo Otto due tempi
Lunghezza max . 1710 mm. Alimentazione con miscela al . 5%
Larghezza max . 790 mm. Cilindri .o i SR L en
Passo a carico 1125 mm. Alesaggio . . . . . . . . 390 mm.
PESI: Corsa A4 0 L e e A1 8 mm,
In ordine di marcia 60 Kg. Cilindrata &5 & . &)= Do 2993 cm®
Con conducente 70 Kg. . 130 Kg. Potenza fiscale < . . 4.0 BN Cvf

SOSPENSIONI;
Anteriore: forcella telescopica a molle elicoid.
Posteriore: forcella oscillante a molle elicoid.
RUOTE: ant. 17" - post. 16"
Pneumatici: ant, 2,1/2-17
post. 3,25-16
FRENI: (vedi pag. 4)
ant. a tamburo
post. a tamburo
DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE
E ILLUMINAZIONE
IGM 0612 KMA
DGM 32127 PCXLA

DGM 13553 LP
IE3 10194 C2

IMPIANTO ELETTRICO: 6 V
Alternatore volano tipo BOSCH 18 W

SERBATOIO: capacita totale 2,3 litri.

Regolamentari

Rapporto di compressione 89 + 0,3
Potenza max a 3.800 giri/1' . 1,28 CV (0,94 kw)

Peso asecco. . . . . . . 148 Kg.
FRIZIONE: a dischi multipli in bagno d’olio
CAMBIO VELOCITA' E TRASMISSIONE
N. 4 marce con comando a pedale
Trasmissione primaria motore-cambio
Z 13/60
prima Z 10/33
seconda Z 15/29
terza Z 18/26
quarta Z 20/24

Z 13/30

Cambio di velocita

Trasmiss. secondaria a catena

Velocita max calcolata CUNA . 31,7 Km/h.
PRESTAZIONI:
Partenza da fermo 105,0 s.
1 Km. Lanciato 100,7 s.
Velocita max CUNA 35,7 Km/h.

Consumo norme CUNA 1,7 litri 100 Km.

Le variazioni delle caratteristiche di cui all' Art. 225 del D.P R. 30-6-1959 n. 420 comportanc una nuova omologazione
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CARBURATORE DELLORTO SHA 14-12 CON CUFFIA F. 27 IGM 0630 S
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FRENI DISPOSITIVI FRENATURA

ant. post.
X 160 195
LT 26 | 56
b 20 o0,
z 54,5 54,5
& 118 118
S 43,2 43,2

ANTERIORE: comando a mano

con trasmissione a cavetto d'ac-
ciaio g 2,0 mm.

POSTERIORE comando a pedale
sul lato destro con trasmissio-
ne a cavetto acciaio @ 2,5 mm.

lato destro del manubrio

DISPOSITIVO SILENZIATORE
Approvato con certificato n. 36404-S del 13-9-79

ASPIRAZIONE IGM 0690 s
SCARICO DGM 36404 s
Livello sonoro rilevato

in moto 69 dB

da fermo 61 dB

Controllo per veicoli usati: 75 dB a 3800 giri/1’

Mod. 2051/0M

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA PER
VEICOLI DI TIPO OMOLOGATO

Si dichiara - al sensi dell'art. 53 del Testo Unico approvato

con D.P.R 15 giugno 1959 n 393 che il veicolo sottc

indicato & conforme in tutte e sue parti, al tipo omolo-

gato dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale

MCTC.

con certificato n. 19748 OM del 13-9-79
CICLOMOTORE a due ruote

Fabbrica: MALAGUTI §.p.A.

Sede: S. Lazzaro di Savena (Bologna)

Tipo e serie: GAM 59

Cilindrata: 49,93 cm?

Telalo N.° retroindicato
Potenza max 0,94 KW
1,28 CV
Carburatore: Dellorto SHA 14-12
Condotto d'aspirazione: Sez. minima @ 6.5
Motore: Fabbrica MORINI FRANCO FM 4MR

Mod. 2051/OM

MINISTERO DEI TRASPORTI

Direzione Generale della Motorizzazione Civile T.C.

UFFICIO PROVINCIALE DI

* CERTIFICATO PER CICLOMOTORE

Si autorizza la circolazione del ciclomotore descritto nella
retrostante dichiarazione di conformita.

ORI R e

{IMPOBTA DI BOLLO ABSOLTA IN
MODO VIRTUALE ALL® UFFICIO
BOLLO BTRAORDINARIO DI ROMA
Al BENE) DELL' ART.: 3 DELLA|

LEGGE 18-2-1887, N. 14

N. operazione

P. Il Capo dell'Ufficlo Provinclale

(1) Firma di una delle persone autcrizzate firma depositata presso la Direzione Generale M.C.T.C.

N.B. - Il rilascio della prima dichiarazione di conformitd é avvenuto in data 20-11-79 e si riferisce al

veicolo avente il numero di telaio 02000 L'ultima dichiarazione di conformita & stata rilasciata

in data per il veicolo

(verra reso noto a produzione ultimata).




